
NV199-PPT450
상세 사용 설명서

Windows 용
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2. 제품의 구조 와 기능

1. 상세 사용에 대하여

나비 포인터의 운영 소프웨어를 설치하면 나비 포인터의 탁월하고 유용한 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 

본 설명서는 운영 소프트웨어를 설치한 후 작동할 수 있는 나비 포인터의 모든 기능을 사용하기 위한 설명입니다. 

운영 소프트웨어를 설치하지 않으시면 기본 사용만 가능하며, 이에 대한 설명은 기본 사용 설명서를 참고하시기 바랍니다.

※ 블랙스크린은 [한/영]모드가 영문일때 작동합니다.

※ 상기 기 키능은 원도우와 파워포인트상의 작동 기능입니다.

     파워포인트 이외 프로그램에서 사용시 키기능을 맞게 변경하여 사용하십시오.

ⓐ 전원 LED

ⓑ Page Up / 길게 누르면 PPT 슬라이드 쇼 시작/종료 

ⓒ Page Down / 길게 누르면 PPT 블랙 화면 시작/종료

ⓓ 레이저 빔

ⓔ 전원 스위치 (ON/OFF)

ⓕ TAB / 길게 누르면 ALT+TAB

ⓖ ENTER / 길게 누르면 ALT+F4

ⓗ 충전 포트 USB-C

ⓘ 하이브리드 USB 무선 수신기  (USB-A/USB-C 지원)



3. 운영 소트트웨어 설치

■ USB 수신기를 PC(노트북) USB 포트에 연결합니다.

■ ww.navee.co.kr 사이트로 접속한 후 고객지원>자료실 에서 “NV199-PPT450 운영프로그램 & 사용자 설명서”를 다운

     받은 후 압축을 풉니다.

■ 압축된 파일을 푼 후 naveepointer.exe 파일을 실행합니다.

■ 시작을 클릭하면 운영 소프트웨어가 설치됩니다.

■ 설치가 완료되면 시작을 클릭하여 운영 소프트웨어를 

     활성화합니다.

■ 이제부터 나비 포인터의 모든 기능을 사용할 수 

     있습니다.

■ 나비 포인터 끝에 수납되어 있는 무선 수신기를 나비 포인터에서 분리합니다.



4. 수신기 연결 상태 확인

■ 메뉴창 하단 메세지를 통해 수신기의 연결 상태를 확인하여 주십시오.

● 연결실패 : 수신기가 PC(노트북)에 연결되어 있는지 확인하여 주십시오. 

5. 기능 메뉴 소개

■ 기능 메뉴에 대해 간략히 소개합니다.

■ 키값 변경 : 나비 포인터의 버튼 기능을 설정할 수 있습니다.

■ 페어링 : 나비 포인터 본체와 수신기의 연결 (페어링)을 설정할 수 있습니다.

■ 설정 : 언어, 운영 소프트웨어 제거 등을 설정할 수 있습니다.

■ 정보 : 버전 정보, 고객지원센터 정보입니다.

● USB 수신기 인식 성공 : 정상적인 연결 상태입니다.



■ 나비 포인터의 페이지 업/다운/TAB/ENTER  버튼의 기능을 사용자가 변경할 수 있습니다.

● 3가지 모드

ⓐ 와 ⓑ를 동시에 2초간 누를 때마다 LED가 깜빡이고  키 기능이 다음과 같이 순서대로 변경됩니다.

             ① ↑(Up)/↓(Down)      ②  ← (Left)/ → (Right)       ③  PageUp/PageDn

6. 키값 변경 메뉴 사용하기

원 클릭 : 버튼을 짧게 한번 눌렀을 때 활성화될 기능을 변경합니다.

롱 클릭 : 버튼을 길게 눌렀을 때 활성화될 기능을 변경합니다.

화면에서 ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ를 클릭하면 다음과 같이 키의 기능을 변경할 수 있는 부 화면이 나옵니다.

● 키 기능 변경

● 길게 누르는 동안 버튼 키값 전송 : 길게 누르는 동안 해당 기능이 계속 실행됩니다.

● 저장 : 변경된 키값을 디지털 포인터에 전송하고 저장합니다. 저장 후에 변경된 기능을 사용할 수 있습니다.

● 기본값 복원 : 공장 출고 시 초기값으로 변경합니다. 저장 후에 변경된 기능을 사용할 수 있습니다.

● 전체 초기화 : 전체 키값을 공장 출고 시 초기값으로 변경합니다. 저장 후에 변경된 기능을 사용할 수 있습니다.  

     PPT 슬라이드 쇼 : 파워포인트에서 슬라이드 쇼의 시작/종료

     블랙 스크린 : 파워포인트에서 블랙 스크린 시작/종료

     멀티미디어 재생 : 멀티미디어 재생/정지 (이 기능은 멀티미디어 프로그램이

                                   활성화된 상태에서 작동합니다.)

     이전 곡 : 음악 이전 곡 재생 (이 기능은 음악 재생 프로그램이 활성화된 상태

                   에서 작동합니다.)

     다음 곡 : 음악 다음 곡 재생 (이 기능은 음악 재생 프로그램이 활성화된 상태

                   에서 작동합니다.)

     볼륨 조절 -  : 소리 줄이기

     볼륨 조절 + : 소리 키우기

     음소거 : MUTE

     빈 : 아무 기능도 활성화하지 않습니다.



■ USB 수신기와 나비 포인터를 연결 (페어링) 할 수 있습니다.

● USB 수신기를 분실해서 새로 구입했거나 불특정 사유에 의해서 USB 수신기와 나비 포인터의 연결 (페어링)이

     끊겼을때 다시 연결 (페어링) 할 수 있습니다.

● 페어링(연결) 방법

     ① USB 수신기를 PC(노트북)에 연결합니다.

     ② 화면 창의 페어링 버튼을 클릭합니다.

     ③ 나비 포인터의 전원을 켜줍니다.

     ④ 나비 포인터의 페이지 업/다운 키를 누릅니다.

     ⑤ 페어링(연결)이 성공하면 화면 오른쪽 아래 창에 누른 키가 표시됩니다.

● 페어링 차단 : USB 수신기와 나비 포인터의 연결(페어링)을 끊습니다.

● 기록 삭제 : 오른쪽 아래 창에 표시된 누른 키의 기록을 삭제합니다.

7. 페어링 메뉴 사용하기



8. 설정 메뉴 사용하기

■ 기본 설정 : 기본 설정 메뉴를 선택합니다. 

■ 포인터 설정 : NV199-PPT450에서는 지원하지 않는 기능입니다.

■ 노트 기능     : NV199-PPT450에서는 지원하지 않는 기능입니다.

■ 알람 설정     : NV199-PPT450에서는 지원하지 않는 기능입니다.

● 언어 : 사용할 언어를 선택합니다. (한국어/영어/중국어)

● 컴퓨터 시작 후 나비 디지털 포인터 실행 : NV199-PPT450에서는 지원하지 않는 기능입니다.

● 나비 디지털 포인터 시작할 때 최소화 모드 : N199-PPT450에서는 지원하지 않는 기능입니다.

● 나비 디지털 포인터 제거 : 디지털 포인터 운영 프로그램을 PC(노트북)에서 삭제합니다. 삭제 후에는 운영 프로그램 기능을

                                              사용할 수 없으며, 사용을 위해서는 운영 프로그램을 다시 설치해야 합니다.

     



■ 본 운영 소프트웨어 대한 정보입니다.

● 이상으로 나비 포인터에 대한 상세 사용 설명을 마칩니다. 좋은 사용되기 바랍니다. 감사합니다.

● 고객지원센터 : (주)청연엠엔에스 070-8850-0200 www.naVee.co.kr

9. 정보 메뉴 사용하기


